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Objet de petites dimensions tel qu'un bijou, bouton, insigne, etc., destine a etre fixe 
a une partie de vetement on d'aine\iblcinont. 



La presence invention concern© un objet 
de petites dimensions tel qu'un bijou, bouton, 
insigne, etc., destine 4 etre fixe a une partie 
de vetement ou d'anieublement. Cet objet 
s comprend tine partie infeiieuro destinee a 
ladifce fixation portant un element decoratif 
place sur ladite pai-tie inferieure et maintenu 
en place par une lunette fixe© de facon amo- 
vible sur la piece inferieure et laissant appa- 
10 raitre par son ouverture lelement decoratif. 
L© dessin ci-annexe represente, a titre 
d'exemples, plusieurs- formes d'execution de 
l'objet selon l'invention. 

La fig. 1 represente, en coupe, une pre- 
13 miere forme d'execution de bouton. 

La fig. 2 represent©, en coupe, une autre 
forme d'execution de bouton. 

La fig. 3 represente une broche. 
La fig. 4 represent© un bouton de man- 
20 chette. 

Les fig. 5, 6 et 7 representent, en coupe, 
d'autres formes d'execution de boutons. 

La fig. 8 est une vu© partielle de dessous 
du bouton d© la fig. 7, et 



la fig. 9 est un© vue de cot© d'une autre 25 
forme d'execution de bouton. 

Le bouton represente dans la fig. 1 com- 
porte une partie inferieure cylindrique 10 des- 
tinee a etre consue a nne partie de vetement 
ou d'ameublement et presentant, a cot effet, 30 
des trous 11. La partie 10 est filetee exte- 
rieurcmcnt, ce qui permet d'y visser un© par- 
tie superieure 12 en forme de lunette de boite 
de montre presentant un rebord interieur 12' 
destine a fixer dans une creusur© 10' de la 35 
piece 10 un disque 13 constituant l'element 
decoratif du bouton. Le disque 13 peut etre, 
par excmple, en metal, en cuir, em resine syn- 
thetique moulee, en fourrure, en etoffe, en 
verre, en matiere ceramique, etc. La lunette 40 
12 'J e laisse apparaitre dans son ouverture. On 
obtient ainsi un bouton dont la partie deco- 
rative peut etre changee a volonte pour l'as- 
soi-tir par exemple a la piece de vetement sur 
laquelle le bouton est cousu. La lunette peut -15 
etro en metal, en bois, en resine synthetique 
ou en toute autre matiere adequate. Son ouver- 
ture peut etre de forme queleonque, comme 
d'ailleurs l'element decoratif 13. 



Dans le bouton represente dans la iig. 2. 
lcs pieces 10 et 12 sont semblables a colics 
du premier exemplc. L'element decoratif est 
constitue par une piece d'etoffe ou tie four- 
5 rare 13 cousne sur un support metallique con- 
vexo 14 et serree entre le borrl 12' do la 
lunette 12 et la surface superieure de la piece 
inferieure ou noyau 10, cousu a la piece dc 
vetement. 

I0 La fig. 3 represent* une broelw constitnec. 
comme les boutons precedents, d'une partie 
inferieure ou noyau 10 fileteo exterieurement. 
d'une lunette. 1 2 vissee sur le noyau et cl'un 
element decoratif 13 represente sous la forme 
is d'nne pierro taillee maintenue rar le rebord 
12' de la lunette dans une creusure 10' mena- 
gee dans la surface superieure du noyau 10. 
Ce dernier se fixe a la piece de vetement h 
l'aide d'une epingle de -surete 15. 
so La fig. 4 represente un bouton fie man- 
cbette construiti de facon analogue an bou- 
ton de la fig. 1 et comportant aussi un noyau 
10 exterieurement filete sur lequel est vissee 
une lunette 12 servant a maintenir l'element 
as decoratif 13 qu'elle laisse apparaitre dans son 
ouverture. La tige 16 du dispositif de fixation 
est fixee an noyau 1.0. 

Le bouton de la fig. 5 ne differo de celui 
dela fig. 1 qu'eu ce que la lunette 12 desfi- 
30 nee a maintenir l'element decoratif 13 est 
fixee au noyau 10 par de petites vis 17 enga- 
gers 'dans des trous taraudes eorrcspondants 
du noyau et do la lunette, depuis la surface 
inferieure du noyau. 
35 Le bouton de la fig. 6 comporte un noyau 
metallique 10 en forme de calotte contenant 
une piece de -support 18 pour Inclement deco- 
ratif 13. La lunette 12 est cmbottee sur k 
noyau 10 et fixee par de petites vis laterales 
40 17. Ce dispositif de fixation de la lunette, 
comme celui represente sur la fig. 5. sont 
particUlierement destines k des objets dont le 
noyau n'est pas rond ou, pour une autre rai- 
son quelconque, ne peut pas Sire filete exto- 
45 rieurement. 

Duns le bouton des fig. 7 et 8, la lunette 
12 est fixee au noyau 10 par des vis 17 pre- 



nniit dans des lWes 18 dc- la lunette raba tr- 
ine s coutre le fond du noyau. Pour introduire 
le noyau dans la lunette par le cote inferieur 50 
tie celle-ei. on a pratique dans le noyau des 
ouvertures 19 de forme et de dimensions cor- 
respoudantes a wiles des brides 18. 

Le bouton represente dans la fig. 9 pre- 
sente encore un autre dispositif de fixation 55 
de la lunette 12 au noyau 10; il s'agit d'un 
dispositif a bayonnette comportant un tenon 
20 port/- par le noyau et eooperant avoe une 
fonte 21 de la lunette. 

Tl va sans dire que d'autres dlsposilifs de 00 
fixation amovible do la lunette? peuvent etre 
prevus et que la forme du noyau, cello cle la 
lunette, et eelle de 1'element decoratif. ainsi 
quo la composition de c.es differences pieces 
peuvent varier. Le dispositif de fixation du Br , 
noyau a la piece de vetement ou d'ameuble- 
menfc pent aussi varier; ce noyau peut etre 
cousu. epingle. agrafe, colle. etc. suivant la 
nature de 1'objet et son utilisation. 

REVENDICATION : ™ 
Objet de petites dimensions tel que bijou, 
boivfon. insigne. etc, destine a etre fixe a une 
partie de vetement ou rrameublement. carae- 
terise en ce qu'il comprend une partie infe- 
rieure dpstinee a ladite fixation, portant un 75 
(dement decoratif place sur cette partie infe- 
rieure et maintenuo en place par une lunette 
fixee de facon amovible a ladite partie infe- 
rieure el laissunt apparaitre par son ouver- 
ture 1'element decoratif. 80 

SOUS-RE VESICATIONS: 

1 . Objet suivant la revendication. caraete- 
rise en ce que la lunette est vissee sur la partie 
inferieure, filetee exterieurement. 

2. Objet suivant la revendication, caraete- sr. 
rise en ce que la lunette est fixee a la partie 
inferieure par des vis. 

3. Objet suivant la revendication, caraete- 
rise en ce quo la lunette est fixee h la partie 
inferieure par un dispositif a bayonnette. 00 
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